
 

PRIMAVERA 125 4T3V - MŰSZAKI ADATOK 

 

MOTOR 
 

3 szelepes 4 ütemű egyhengeres i-get katalizált 

DISPLAKÁCIÓ 124 cm3 (155 cm3) 

BORE X STROKE 52 mm x 58,6 mm (58 mm x 58,6 mm) 

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY A 
FORGATTYÚS TENGELYEN 

8,1 kW - 11 LE - 8000 fordulat/perc (9,2 kW - 12,5 CV- 7,750) 

MAX. NYOMATÉK 10,4 Nm 6 750 fordulat/perc (12,4 Nm 6 750 fordulat/perc) 

FOGYASZTÁS 40 km/l (37 km/l) 

CO2-KIBOCSÁTÁS MEGFELELÉS 60 g/km (63 g/km) 

ÜZEMANYAGRENDSZER Elektronikus befecskendezés 

HŰTÉS Kényszerített levegő 

STARTER Elektromos 

GEARBOX CVT automata nyomatékszerverrel 

CLUTCH Automatikus száraz centrifugális lengéscsillapítókkal 

TEHERHORDÓ SZERKEZET Acéllemez héj hegesztett szerkezeti megerősítésekkel 

ELSŐ FELFÜGGESZTÉS Egykaros, spirálrugóval és hidraulikus lengéscsillapítóval 

HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS Spirálrugó állítható előfeszítéssel (4 állásban) és egyetlen 

hidraulikus lengéscsillapítóval 

ELSŐ FÉK Rozsdamentes acél Ø 220 mm-es tárcsa hidraulikus 
vezérléssel 

HÁTSÓ FÉK Ø 140 mm-es dob mechanikus vezérléssel 

ABS/ASR RENDSZER ABS csak az első keréknél 

ELSŐ GUMI Tömlő nélküli 110/70 - 12" 

HÁTSÓ GUMIABRONCS Gumicső nélküli 120/70 - 12" 

HOSSZ/SZÉLESSÉG/KERÉKTÁV 1.870 / 735 / 1,340 mm 

ÜLÉSMAGASSÁG 790 mm 

ÜZEMANYAGTARTÁLY KAPACITÁSA 8 liter 

KIBOCSÁTÁS-MEGFELELŐSÉG Euro 5 

 


